
Požadavky na pozemní rádiový komunikační systém 
1. Základní vlastnosti a parametry 
 digitální technologie - pro zajištění vysoké a konstantní kvality hlasu v celém prostoru 

leteckých základen, bez interferencí do systémů řízení letového provozu, 
 trunková technologie - systém s dynamickým přidělováním kanálů pro zajištění 

maximální průchodnosti i v době špičky, 
 podpora širokého spektra služeb, u všech stanic hlasová komunikace, telefonní hovory, 

krátké datové zprávy, přenosy libovolných dat, podpora součinnosti různých skupin 
uživatelů, zajištění přesměrování jednotlivých terminálů do skupin (v závislosti na 
jednotlivých stupních připravenosti) z centrálního pracoviště, stanovování stupňů 
prioritních hovorů a jejich přidělování jednotlivým účastníkům včetně nejvyšší priority 
„emergency", 

 datová komunikace - přenos stavových zpráv, krátkých textových zpráv (obdoba SMS) 
i libovolných dat a souborů, 

 duplexní komunikace - možnost duplexního spojení mezi radiostanicemi a při volání do 
telefonní sítě, 

 souběžný přenos hlasu a dat, 
 spolehlivý provoz v případě krátkodobého výpadku napájení,  
 modulární architektura - možnost budoucího rozšiřování podle potřeb objednatele,  
 propojení se stávajícími systémy - pro zajištění komunikace s účastníky v SVSS 

(stacionární vojenské spojovací sítě) AČR (ALCATEL - uspořádání rámce 1. řádu PCM 
30/32, přenosová rychlost 2048 kbit/s, osmimístné kódování), povelové soupravy PS2000 
a systému FREQUENTIS (rozhraní E1-G.703/G.704), 

 záznam hlasové komunikace - záznam vybraných hovorových skupin, 
 technologie musí zajistit spolehlivé pokrytí katastrálního území letiště včetně 

administrativních budov, 
 interoperabilita technologie pozemního rádiového komunikačního systému 

s pohyblivými terminály minimálně tří různých výrobců. 
 
Zadavatel umožní napájení technologie ze zálohovaných rozvodů 230 V, nebude ale zaručena 
nepřetržitost dodávky elektrické energie. 
 

2. Komunikační parametry systému  
2.1 Dispečerská komunikace 
 skupinové hovory, 
 kapacita minimálně 90 hovorových skupin,  
 individuální hovory včetně možnosti plně duplexního provozu,  
 kapacita minimálně 2 000 individuálních adres,  
 nouzová signalizace a nouzové volání, 
 hovory v přímém režimu bez použití infrastruktury, 
 centrální řízem a monitoring z jednoho (případně záložního) místa. 

Koncová zařízení umožňující komunikaci ve více hovorových skupinách podporující 
funkci Late Entry (tj. začlenění radiostanice do probíhajícího skupinového hovoru v případě 
ukončení jiné komunikace nebo zapnutí radiostanice). 
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